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 Учебное пособие подготовлено в Учебном Центре ЗАО 

"ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" в 2000 году по 
материалам фирмы DaimlerChrysler AG. 

 Информация, находящаяся в учебных материалах, 
соответствует состоянию техники на момент издания 
брошюры и с течением времени может устаревать. 
Таким образом, данная брошюра не заменяет собой 
постоянно обновляемую и пополняемую литературу для 
СТОА и WIS, где Вы можете найти сведения о состоянии 
техники на данный момент. 

  
 Информация, содержащаяся в данном пособии, 

предназначена исключительно для внутреннего 
использования на авторизованных станциях Мерседес-Бенц. 

 Использование, перепечатка, копирование (даже частично) 
для передачи лицам, не имеющим отношения к 
авторизованным станциям Мерседес-Бенц, без письменного 
разрешения ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" 
запрещены 
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Электрооборудование  Шины передачи данных 
 

Задание 1   В Е-Классе (тип 210 с FBS3) имеются две шины данных CAN. 
Какие? 
 

    

    

 

Задание 2  Функция GATEWAY означает ... 
 

    

    

    

 
 



 
 

 

ЗАО ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 2 
Учебный центр 02/2003 

 

Электрооборудование  Шины передачи данных 
 

Задание 3  Какой БУ в Е-Классе (тип 210 с FBS3) выполняет функцию GATEWAY? 
 

    

 

Задание 4  Какие БУ в Е-Классе (тип 210 с FBS3) связаны между собой по шине данных CAN-С? 
 

    

 
и какие связаны между собой по шине данных CAN-B? 
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Электрооборудование  Цифровая оптическая шина данных (D2B) 
 

 

 Digital Data Bus (D2B) - Цифровая оптическая шина данных (D2B) 

 
A радио/COMAND 
B усилитель 
C CD-проигрыватель 
D Tele Aid 
E голосовая система управления телефоном 
F телефон 
X11/4 диагностический разъем 

Самое важное о D2B 
Диагностика оптической шины данных (D2B) производится через Радио/COMAND. 

Оптическая шина данных (D2B) работает только по замкнутому кругу. 
Порядок расположения компонентов в этом круге определен в зависимости от комплектации 
автомобиля и запрограммирован в Радио/ COMAND при помощи Star Diagnose. 
При первом включении Радио/ COMAND определяет все входящие в кольцо компоненты. 
При замене Радио с одного типа на другой (например: Радио с W210 на W202) запоминаются 
неисправности. 
При выходе из строя одного из компонентов, для сохранения работоспособности всей 
системы, возможно пассивное (механическое) замыкание оптической шины данных. 
 
Совет: смотри WIS GF 82.00-P-0001A 
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Электрооборудование  Центральная блокировка замков (ZV) 
 

 
1 кнопка “блокировка” 
2 кнопка “разблокировка” 
3 кнопка “дистанционное открывание 

крышки багажника” 
4 контрольная лампа состояния элементов 

питания 
5 фиксатор механического ключа 
6 кнопка "Аварийная сигнализация" (США) 

 Селективная/глобальная разблокировка/автоматическая блокировка и аварийная 
разблокировка работают также как и на Е-Классе с FBS 3. Изменилось программирование 
скорости срабатывания автоматической блокировки автомобиля (V > 15 км/ч). 
Программирование может осуществляться при помощи: 
DAS (Star Diagnose "Диагностический ассистент") 
Мультифункционального руля (см. Рук. по эксплуатации, стр. 98) 
 
В работе центральной блокировки замков автомобиля участвуют следующие новые БУ: 
SAM (пер. прав.) указатель поворота передний правый 
SAM (пер. лев.) указатель поворота передний левый 
SAM (зад.) указатели поворота сзади, дверные контактные выключатели 
MRM вырабатывает частоту мигания 
TSG (пер. лев.) повторитель указателя поворота (в левом боковом зеркале) 
TSG (пер. прав.) повторитель указателя поворота (в правом боковом зеркале) 
TSG (зад. лев.) переключающий клапан (при наличии SVS) 
TSG (зад. прав.) переключающий клапан (при наличии SVS) 
 
Новое: 
Антенна для центральной блокировки располагается на заднем стекле и через антенный 
модуль связывается с DBE. 
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Электрооборудование Система комфортного закрывания дверей (SVS) 
 
  Принцип действия системы комфортного закрывания дверей 

В случае закрытия двери до второго щелчка, исполнительный элемент комфортного 
закрывания дверного замка закроет дверь до конца. 
 
 
 
Новое: 
Насос для комфортного закрывания дверей и насос центральной блокировки находятся в 
одном корпусе. 
Для функции комфортного закрывания в дверях имеются электромагнитные клапаны. Они 
управляются БУ дверей и включают либо исполнительный элемент центральной блокировки, 
либо элемент комфортного закрывания дверей. 
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Электрооборудование Keyless Go (KG) 
 
  Keyless Go означает "движение без ключа" 

 
Доступ в салон и к управлению автомобилем разрешается при наличии соответствующей 
автомобилю и допущенной к использованию Чип-карты, если та находится в 
непосредственной близости от дверей (< 1,5 м) или в автомобиле. 
 

 1 кнопка 
2 символ "Дверь водителя открыта" (селективное отпирание) 
3 символ "Все двери открыты" (глобальное отпирание) 

Переход от " селективного отпирания" к "глобальному отпиранию"? 

Кнопку (1) нажать и держать, до появления символа "Дверь водителя открыта" или "Все двери 
открыты" (например, символ "Дверь водителя открыта" означает, что запрограммировано 
селективное отпирание). 
Для обратного перепрограммирования, например, на "глобальное отпирание", необходимо 
опять нажать и держать кнопку (1) до появления символа "Все двери открыты". 
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Электрооборудование Keyless Go (KG) 
 

 
Дверь водителя с кнопкой блокировки (1) 
 

 
Замок багажника с кнопкой блокировки (2) 

 Принцип действия Keyless Go (KG) 

Основным условием является то, что Чип-карта находится в непосредственной близости от 
дверей или багажника, на расстоянии менее 1,5 метра. 
Центральная разблокировка: 
При дотрагивании до ручки любой двери, отпираются все двери, лючок топливного бака и 
багажник. 
Разблокировка двери водителя: 
При дотрагивании до ручки двери водителя открывается только дверь водителя и лючок 
топливного бака. При дотрагивании до ручки любой другой двери, происходит центральная 
разблокировка автомобиля. 
Разблокировка багажника: 
Нажать кнопку разблокировки багажника. 
Блокировка автомобиля: 
Условием является то, что Чип-карта находится вне салона или багажника автомобиля. При 
нажатии на кнопку блокировки в дверной ручке или на крышке багажника происходит 
центральное запирание автомобиля. 
 
Совет: см. Руководство по эксплуатации, стр. 26. 
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Электрооборудование Система допуска к управлению FBS3 
 

 
Электронный модуль рычага выбора программ 
АКПП (EWM) 

 На типе 220 также используется система допуска к управлению FBS 3. 
 
Структура системы допуска к управлению осталась такой же как и на типах 210/202 (FBS3). 
 
 
Новое 
Электронная блокировка рулевой колонки (ELV) целиком отпала, поэтому блокировки руля 
более не существует. 
Взамен электронной блокировки рулевой колонки (ELV) появился электронный модуль 
рычага выбора программ АКПП (EWM) с интегрированной в нем функцией FBS3. При 
включении зажигания электронный замок зажигания EZS выдает по шине данных CAN сигнал 
разрешения разблокировки рычага. EWM проверяет данный сигнал на соответствие и при 
положительном результате разблокирует рычаг и дает разрешение на запуск двигателя. 
Теперь при нажатии на педаль тормоза рычаг выбора программ АКПП можно вывести из 
положения "P" и начать движение. 
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Электрооборудование Пуск двигателя с Keyless Go 
 
  Допуск к автомобилю с Чип-картой возможен только тогда, когда данная Чип-карта допущена 

и распознана автомобилем 
Пуск двигателя 
Положение АКПП "P" 
Педаль тормоза нажата 
Нажать на кнопку Старт/Стоп на рычаге выбора программ (пуск двигателя произойдет в уже 
известном режиме Тип-старт) 
Остановка двигателя 
Положение рычага АКПП "P" или "N" 
Нажать и держать кнопку Старт/Стоп в рычаге до полной остановки двигателя. 
Замечание: 
Если при остановке двигателя рычаг выбора программ АКПП не находится в положении "P", 
на мультифункциональном дисплее высвечивается: 
"Рычаг в положение Р " 
Если при работающем двигателе Чип-карта выносится за пределы автомобиля, то при 
начале движения каждые 3 секунды на мультифункциональном дисплее высвечивается: 
"Чип-карта не распознана" 
 
Совет: см. Рук. по эксплуатации, стр. 303 (сообщения Чип-карты) 
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Электрооборудование Сигнализация (EDW) 
 

 A26/14 датчик защиты салона 
(ультразвуковой) 

B33 датчик наклона (защита от 
буксировки) 

H3/1 сирена с аккумулятором 
N10/6 БУ SAM слева 
N10/7 БУ SAM справа 
N10/8 БУ SAM сзади 
N69/1 БУ двери спереди слева 
N69/2 БУ двери спереди справа 
N70 модуль управл. крышей (DBE) 
N72/1 верхний управляющий модуль 
N72/1s7 кнопка защиты салона/от буксировки 

с индикатором EDW 
N73 электронный замок зажигания (EZS) 
S17/3 дверной контакт спереди слева 
S17/4 дверной контакт спереди справа 
S17/5 дверной контакт сзади слева 
S17/6 дверной контакт сзади справа 
S62 контакт EDW капота 
S88/3 микровыключатель в механизме 

замка багажника 
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Электрооборудование Сигнализация (EDW) 
 
  Изменения в системе EDW по сравнению с типом 140: 

Нет отдельного БУ EDW 
Все функции распределены по нескольким БУ 
Защита салона (IRS) с ультразвуковым датчиком (дополнительное оборудование) 
Защита от буксировки EDW сохранена 
Сирена с собственным аккумулятором 
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Электрооборудование Комбинация приборов (KI) 
 

Задание 5  Какая из контрольных ламп загорается при включении зажигания, но не функционирует на 
автомобилях без системы DTR? 
 

    

 
Совет: см. Руководство по эксплуатации 

P54.30-2258-10 

  
 
 
 
 

 Вы заметили шлицы по сторонам комбинации приборов ? 
 
Комбинацию приборов можно вытащить при помощи крючков для 
демонтажа МВ-радио 
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Электрооборудование Комбинация приборов (KI) 
 
  Сегментная индикация спидометра 

Световые сегменты на спидометре показывают максимально возможную скорость, а также 
выбранную скорость в режиме темпомата . 
 
Имеются следующие возможности: 
Горят все сегменты от 0 до 260 км/ч. 
Темпомат отключен 
Ограничение максимальной скорости отключено 
Темпомат в режиме "лимит" отключен 
Горят все сегменты от 0 до 210 км/ч. 
Активировано ограничение максимальной скорости (для зимней резины) 
Горят все сегменты от 0 до, например, 130 км/ч: 
Включена система изменяемого ограничения скорости (Limit Modus) на 130 км/ч 
Горят только один или два сегмента в районе скоростной отметки, например, 100 км/ч: 
Включен темпомат и установлена скорость 100 км/ч 
Замечание: 
При ускорении в режиме темпомат, подсвечиваемые сегменты изменяют свое положение с 
увеличением скорости. 
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Электрооборудование Мультифункциональный руль (MFL) 
Управляющий модуль рулевой колонки (MRM) 

 
  В управляющем модуле рулевой колонки (MRM) расположены следующие переключатели: 

• мультифункциональный (указатели поворотов, стеклоочиститель/стеклоомыватель, 
дальний/ближний свет) 

• переключатель темпомата 
• переключатель установки положения рулевой колонки 
 
MRM связан с шиной CAN салона и двигателя. 
Информация с датчика угла поворота руля N49 считывается MRM. 
Информация с кнопок мультифункционального руля (MFL) считываются MRM через 
контактную спираль. 
Подушка безопасности управляется также через контактную спираль. 
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Электрооборудование Мультифункциональный руль (MFL) 
Управляющий модуль рулевой колонки (MRM) 

 

 
A45 контактная спираль  
A45x1 штекерное соединение контактная спираль - подушка безопасности 
A45x2 штекерное соединение контактная спираль - мультифункциональный руль 
N49 датчик поворота руля 

N80 управляющий модуль рулевой колонки (MRM) 
S4 комби-переключатель 
S40 переключатель темпомата 
S59/1 переключатель управления положением рулевой колонки 
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Электрооборудование Парктроник 
 
  Принцип действия системы Парктроник остался прежним. 

 

Новое 

Блок управления PTS (N62) связан с шиной данных CAN салона и получает информацию от 
многих других блоков (см. общую функциональную схему). 
Диагностика осуществляется через EZS (N73) также по шине данных CAN. 
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Электрооборудование Система удержания при аварии (SRS) 
 
  Изменения по сравнению с предыдущим типом W140: 

Трехступенчатый механизм аварийного поднатягивания ремней безопасности на передних 
сиденьях 
Автоматическое распознавание детского сиденья (AKSE) 
Механизмы аварийного поднатягивания ремней безопасности задних сидений (только для 
внешних сидений) 
Двухступенчатая подушка безопасности переднего пассажира 
Оконная подушка безопасности (Windowbag) 
Боковые подушки безопасности для задних пассажиров 

Указание: 

Если речь идет об автомобиле, оснащенном системой Tele AID, то блок управления ARMIN 
перенимает функции управления подушками и натяжителями ремней. 
 

ARMIN означает: 

Auslösegerät / Блок активирования 
Rückhaltesysteme / Системы удержания пассажиров 
Mit / С 
Integrierter / Интегрированной 
Notrufansteuerung / Функцией вызова оперативной помощи 
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Электрооборудование Регулировки сидений 
 
  Регулировки сидений осуществляются при помощи известных по предыдущим типам клавиш. 

Новое 

Клавиша "E" (Ergonomie / Эргономика). Если нажать и удерживать клавишу "E", то, исходя из 
положения сиденья в продольном направлении, следующие параметры будут установлены 
оптимальным образом с точки зрения эргономики: 
• высота и наклон подушки сиденья 
• положение спинки сиденья 
• высота подголовников 
• положение внутреннего и наружных зеркал заднего вида (только водитель) 
• положение рулевой колонки (только водитель) 
 
Водитель и передний пассажир могут, при желании, произвести корректировку установок. 
В каждом ключе при помощи клавиш "1" и "2" может быть запомнено два положения сидений, 
рулевой колонки и зеркал. 

Обогрев зеркал заднего вида 

Исходя из температуры и влажности воздуха, а также скорости движения, автоматически 
включается обогрев наружных зеркал. 
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Электрооборудование Вентиляция сидений 
 

 

 Вентиляция сидений включается либо вручную при помощи клавиши (1), либо автоматически 
на 2 мин при активизации функции "летнее открывание". 
 
При нажатии на клавишу (1) электродвигатели (6 вентиляторов в подушке и 4 вентилятора в 
спинке сиденья) начинают работать в режиме максимальной мощности. Каждое следующее 
нажатие данной клавиши уменьшает мощность на одну ступень. Уменьшение мощности на 
одну ступень происходит также автоматически каждые 10 мин до достижения первой ступени. 
 

Замечание: 

При недостаточном заряде аккумуляторной батареи вентиляция сидений отключается и 
светодиоды, которые были активны, начинают мигают.  
Если напряжение батареи восстанавливается до нормального уровня, вентиляция 
автоматически включается вновь. 
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Электрооборудование Автономный отопитель (STH) 
 

 
 
1 антенна 
2 дисплей 
3 вкл/выкл 
4 программная кнопка 
5 кнопки установки 
6 крышка 

 Самое главное 

В автомобиле не предусмотрена установка таймера 
Появилась новая функция - автономная вентиляция. 
Автономное отопление/вентиляция программируются при помощи пульта дистанционного 
управления. Максимальная дальность действия дистанционного управления около 1000 м. 
Максимальная продолжительность включения - 50 минут. 
Может быть задано три времени включения, но активировано из них лишь одно. 
 
Автономное отопление/вентиляция может включаться и выключаться также при помощи 
выключателя на средней консоли. 
 
 
 
 
 
Совет дополнительная информация: см. Руководство по эксплуатации, стр. 153 
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Электрооборудование Освещение 
 
  Технические новшества в наружном освещении 

Функция дублирующего освещения 
(см. S-класс Внешний осмотр) 
Функция аварийного освещения 
При выходе из строя шины данных CAN-B (салон) или блоков управления SAM 
активизируются различные устройства наружного освещения, например: 
SAM слева или CAN-B выходит из строя: 
• габаритный огонь слева спереди 
• ближний свет справа 
• габаритные огни сзади 
• освещение номерного знака 
SAM сзади выходит из строя: 
• габаритные огни сзади 
• освещение номерного знака 
SAM справа выходит из строя: 
• габаритный огонь справа спереди 
• ближний свет слева 
Автоматическое включение фар 
В сумерках, во время дождя, снегопада, при проезде туннелей 
Выключение фар с задержкой 
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Электрооборудование Стеклоочиститель 
 
  Работа стеклоочистителя не изменилась. Управление им производится блоками управления 

MRM и SAM слева. 
 

Новое 

Обогрев нижней части лобового стекла 
(только автомобили с левым рулем) 
При температурах ниже +5°C и работающем двигателе производится электрический обогрев 
нижней части лобового стекла в месте расположения щеток стеклоочистителя. Если 
температура воздуха поднимается выше +7°C, обогрев отключается. 

 
 


